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                    	Marca: 
POWERLD
	Oggetto numero.: 
PDF-500L-X
	
                            potenza (W) : 

                                                        500                                                    
	
                            ingresso: 

                                                        90~264Vac                                                    
	
                            produzione: 

                                                        24                                                    
	
                            pfc: 

                                                        Y                                                    
	
                             Conforme Rivestimento: 

                                                        Y                                                    
	
                            approvazione: 

                                                        UL ,CB, CE,EN62368-1                                                    
	
                            dimensione: 

                                                        218*116.5*40.7mm                                                    
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                                Dettagli del prodotto

                            

                        


                    
                        
                            
                                
 Ø universale ac input (90 ~ 264Vac) 
 Ø funzione pfc attiva incorporata, PF> 0,95 
 Ø alta efficienza, lunga durata e alta affidabilità
 Ø uscita protezione:  OLP / OVP / OTP / SCP 
 Ø ampia temperatura ambiente operativa (-30  ℃  ~ 70  ℃  ) 
 Ø  150% (750W) capacità di carico di punta
 Ø uscita in corrente costante
 Ø costruire in remoto ON-OFF controllo
 Ø 1 u basso profilo, 40,7 mm
 Ø alta efficienza fino a 92% 
 Ø  PCB lato di saldatura con conformal Rivestimento
 Ø forza il raffreddamento ad aria dalla ventola cc
 Ø  3 anni di garanzia
	 modello
	 PDF-500L-24 

	 produzione
	 uscita cc
	 24V 

	 corrente nominale
	 21A 

	 ondulazione e rumore
 nota 2
	 0-70 ℃ 
	 ≤240mV 

	 -30 ℃ 
	 ≤480mV 

	tensione ADJ.  gamma
	 23,5 ~ 26,5 V 

	 precisione della tensione
	 ± 3% 

	 regolazione della linea
	 ± 1% 

	 regolazione del carico
	 ± 2% 

	 Allestimento tempo
	 ≤3S  (230Vac input, full load) 

	 trattenere il tempo
	 ≥10mS / (230Vac input, full load) 

	 coefficiente di temperatura
	 ± 0,03% / ℃ 

	 overshoot e undershoot
	 

	 ingresso
	 voltaggio gamma
	 90Vac ~ 264Vac 

	 frequenza gamma
	 47 Hz - 63 Hz 

	potenza Fattore (tipico) 
	 PF  ＞  0,98 / 115VAC  PF  ＞  0,95 / 230VAC 

	efficienza ( tipica) 
	 ≥92% a 230Vac, pieno carico

	corrente alternata (max.) 
	 

	corrente di spunto (tipica) 
	  ;   partenza a freddo

	 corrente di dispersione
	 Input — output:  ≤  0,1mA  Ingresso — PG:  ≤  0,75 mA 

	 consumo energetico in standby
	 

	 protezione
	 sovraccarico
	 ≥  25A, ≤  31.2A, limitazione di corrente costante per qualche tempo (31.2A, dur ≥  3S) poi ps
 smettere di funzionare per 7 S, dopo 7 S, se il carico 


	 sovratensione
	 29 ~ 34 V, tensione costante, ripristino automatico

	oltre Temperture 
	 95 ℃  +  5 ℃  (rileva sul termoprotettore temperatura); chiuso down, ripristino automatico dopo che la temperatura scende a50  ℃ 

	 corto circuito
	 modalità a lungo termine, corrente costante, ripristino automatico

	 ambiente
	operativo amb.  Temp.  &  Hum. 
	 -30 ℃  ~ 70 ℃;  20% ~ 90% di umidità relativa  senza condensa (fare riferimento alla curva di declassamento) 

	immagazzinamento Temp.  &  Hum. 
	 -40 ℃  ~ 85 ℃;  10% ~ 95% di umidità relativa  senza condensa

	sicurezza & EMC 
 (Nota  3) 
	 standard di sicurezza
	 UL60950-1 2 ° Ed;  IEC  60950-1: 2005 (2 °  Ed) ; EN60950-1: 2006 

	 resistere alla tensione
	 Primario-Secondario: 3.0KVac;  ≤  10mA  .Primary-PG: 1.5KVac;  ≤  10mA.  Secondario-PG: 0,5 KVdc;  ≤  10mA. 

	 resistenza di isolamento
	 10 M  ohm

	 EMI  Conduzione e radiazione 
	 conformità a EN55022, fcc parte 15 classe b



	 corrente armonica
	 conformità alla EN61000-3-2, classe d

	 ems immunità
	conformità a EN6  1000-4-2  , 3,4,5,6,8,11; livello di industria pesante

	 ALTRI 
	 MTBF  (MIL-HDBK-217F) 
	più di 200.000 ore (25 ℃, pieno carico) 

	 telecomando
	 Pls fare riferimento alla descrizione dettagliata di seguito

	 PG segnale
	 segnale di avvertimento potenza buona, normale: 5 +  0,3 V;  anormale:  0-0,8 V 

	 dimensione (L * P * A) 
	 218 * 116,5 * 40,7 mm 

	 Imballaggio
	6 pezzi / CTN, 8,0 kg, 0,04 CBM 

	 metodo di raffreddamento
	 Fored aria raffreddamento (ventola cc incorporata, controllata dalla temperatura e carico) 

	ventilatore funzionante: regolatore di temperatura fino a 60 ± 10  ℃ o corrente di uscita >  10 ±  1A 
arresto ventilatore funzionante: regolatore di temperatura fino a 40 ± 10  ℃ o uscita Corrente 


	 Nota
	 1. tutti i parametri non specificatamente menzionati sono misurati all'ingresso nominale, carico nominale e 25 ℃ di ambiente temperatura. 
 2. misurato a 20MHz di larghezza di banda utilizzando a12 ”twistato  doppino terminato con 0.1  uF  &  47uF parallelo condensatore. 
 3. L'alimentatore è considerato come un componente che verrà installato in un equipaggiamento finale L'attrezzatura finale deve essere riconfermata che soddisfa ancora EMC  direttive.  Per guida su come eseguire questi  EMC test, fare riferimento a “EMI collaudo delle alimentazioni dei componenti ” su http: / / www.powerld.com. 




 Noi sono specializzati nella ricerca e produzione di alimentazione industriale, verrò con te per tutto il percorso. Noi vi invito sinceramente a lavorare con noi insieme. 
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                             PS-120-X 
                                Ø ingresso universale 80 ~ 264Vac o 113 ~ 370Vdc Ø 84W convezione d'aria libera, 120W con 10CFM aria forzata Ø alta efficienza, lunga durata, alta affidabilità Ø uscite protezioni: SCP / OVP / OCP / OPP Ø ampia temperatura ambiente di funzionamento (-30 ℃ ~ 70 ℃) Ø altitudine di funzionamento fino a 4000m Ø tutti utilizzando 105 ℃ condensatori elettrolitici di lunga durata Ø 100% pieno carico burn-in test Ø soddisfare la classe i e la classe II (nessuna terra richiesta) dispositivo Ø consumo energetico senza carico ≤0,35W Ø incorporato 12V / 0,5A uscita ausiliaria Ø 4 ’’ * 2 ’’ dimensioni compatte Ø 3 anni di garanzia modello PS-120-24 produzione uscita cc 24V corrente nominale (aria libera convezione) 3.5A (84W) corrente nominale (10CFM forzata aria) 5A (120W) ondulazione e rumore nota 2 0 ~ 70 ℃ ≤100mV -30 ℃ ~ 0 ℃ ≤150mV tensione ADJ. gamma 22,8 ~ 25,2 V precisione della tensione ± 1,0% regolazione della linea ± 0,5% regolazione del carico ± 1,0% Allestimento tempo ≤0,5S (110 / 220Vac input, full load) trattenere il tempo ≥10Ms @ 110Vac ingresso ; ≥40 milioni @ 220Vac ingresso a pieno carico coefficiente di temperatura ± 0,03% / ℃ overshoot e undershoot
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                                Ø potenza senza carico consumo
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                                Ø ingresso AC universale (90 ~ 264Vac) Ø PFC attivo integrato, PF> 0,95 Ø potenza senza carico consumo

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PD-20-X 
                                Ø universale ac input / gamma completa Ø alta efficienza e alta affidabilità Ø Ultra-miniatura dimensioni, basso profilo Ø uscite protezioni: OLP / OVP / SCP Ø ampia temperatura ambiente di funzionamento (-25 ℃ ~ 70 ℃) Ø tutti utilizzando 105 ℃ condensatori elettrolitici di lunga durata Ø 100% pieno carico burn-in test Ø 3 anni di garanzia modello PD-20-3.3 PD-20-5 PD-20-12 PD-20-15 PD-20-24 PD-20-48 produzione uscita cc 3,3 V 5V 12V 15V 24V 48V corrente nominale 4A 4A 1.67A 1.34A 0.84A 0.42A attuale gamma nota 1 0 ~ 4A 0 ~ 4A 0 ~ 1,67 A 0 ~ 1.34A 0 ~ 0,84 A 0 ~ 0.42A ondulazione e rumore nota 2 0 ~ 60 ℃
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                             PDF-800-X 
                                Ø ingresso AC universale (90 ~ 264Vac) Ø funzione pfc attiva incorporata, PF> 0.96 Ø utilizzando ZVS tecnologia per ridurre la dissipazione di potenza Ø uscita protezione: OVP / OLP / SCP / OPP / OTP Ø controllo della velocità della ventola integrato Ø circuito di limitazione della corrente di spunto CA incorporato (
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                                Per richieste sui nostri prodotti o listino prezzi, si prega di lasciare a noi e ci metteremo in contatto entro 24 ore.
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